
ISO7388  A

L
L1 L3

L215°

30°

d d1 d2 d4d3d5

ISO7388  B
L

d d1 d2

L1 L3
L245°

d4d3d5

30°

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4 d5

7 0.07

11.5 0.22

LDA40C

LDA50C

C 54 26 20 7 23 19 14 M16 17

C 74 34 25 10 36 28 21 M24 25

LDA30

LDA40

LDA50

C 44 24 19 5 17 12 8 M12 13 0.05

C 54 26 20 7 23 19 14 M16 17 0.07

C 74 34 25 10 36 28 21 M24 25 0.22

-

-
-

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4 d5

LDB40C

LDB50C

C 44.5 16.4 11.15 7 22.5 18.95 12.95 M16 17 7 0.07

C 66.5 25.55 17.95 10 36 29.1 19.6 M24 25 11.5 0.22

LDB30

LDB40

LDB50

C 27 11.8 8.1 5 17 13.3 9.3 M12 13 0.05

C 44.5 16.4 11.15 7 22.5 18.95 12.95 M16 17 0.07

C 66.5 25.55 17.95 10 36 29.1 19.6 M24 25 0.22
-
-

-

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)

Принадлежности и аксессуарыG

R

G002
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Пример заказа: LDA30

Пример заказа: LDB30 Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)



DIN69872

ANSI B5.50

d d1 d2

L
L1

L3

L245°
d4 d3

30°

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4

A30C

A40C

A50C

C 27.94 11.684 8.128 2.54 16.51 13.208 9.779 1/2-13 UNC 4.75 0.02

C 38.1 16.256 11.176 3.048 23.876 18.796 12.446 5/8-11 UNC 7.14 0.05

C 58.42 25.4 17.78 5.08 36.576 28.956 20.828 1/8 UNC 11.89 0.20

A30

A40

A50

C 27.94 11.684 8.128 2.54 16.51 13.208 9.779 1/2-13 UNC 0.02

C 38.1 16.256 11.176 3.048 23.876 18.796 12.446 5/8-11 UNC 0.05

C 58.42 25.4 17.78 5.08 36.576 28.956 20.828 1/8 UNC 0.20-

-

-

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4 d5

D40C

D50C

C 54 26 20 7 23 19 14 M16 17 7 0.07 

C 74 34 25 10 36 28 21 M24 25 11.5 0.20 

D30

D40

D50

44 24 19 5 17 13 9 M12 13 0.05 

C 54 26 20 7 23 19 14 M16 17 0.07 

C 74 34 25 10 36 28 21 M24 25 0.20 

L
L1 L3

L215°

30°

d d1 d2 d4d3d5

-

-

-

R

G003

Пример заказа: D30

Пример заказа: A30

Принадлежности и аксессуарыG

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)

Кл
ю

чи
Ш

тр
ев

ел
я

Ц
ан

ги
Ви

нт
ы

Пр
оч

ие
ак

се
сс

уа
ры

Пр
ина

дле
жн

ост
и

и а
ксе

ссу
ары



MAS403-1975

L
L1

L3
L2

45°

30°

d d1 d2 d4d3d5

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4 d5

60 35 28 5 23 15 10 M16 17 4

2.5

0.06
85 45 35 8 38 23 17 M24 25 6 0.26

P30T-I

P40T-I

P50T-I

C 43

43

23

23

18

18

4

4

16.5

16.5

11

11

7

7

M12

M12

12.5

12.5

0.03

0.03

C 60 35 28 5 23 15 10 M16 17 0.06

C 85 45 35 8 38 23 17 M24 25 0.26

-

-

-

MAS403-1975 L
L1

L3
L2

30°

30°

d d1 d2 d4d3d5

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4 d5

P40T-IIC
P30T-IIC

P50T-IIC

60 35 28 5 23 15 10 M16 17 4
2.5

0.06C

85 45 35 8 38 23 17 M24 25 6 0.26

P30T-II

P40T-II

P50T-II

C 43

43

23

23

18

18

4

4

16.5

16.5

11

11

7

7

M12

M12

12.5

12.5

0.03

0.03

C 60 35 28 5 23 15 10 M16 17 0.06

C 85 45 35 8 38 23 17 M24 25 0.26-

-

-

R

G004

Пример заказа: P30T-Ⅰ

Пример заказа: P30T- Ⅱ

P40T-IC
P30T-IC

P50T-IC

Принадлежности и аксессуарыG

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)

Кл
ю

чи
Ш

тр
ев

ел
я

Ц
ан

ги
Ви

нт
ы

Пр
оч

ие
ак

се
сс

уа
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жн

ост
и

и а
ксе

ссу
ары



MAS403-1975

d d1 d2

L
L1 L3
L245°

d4d3

30°

d5

MAZAK

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4 d5

MAZAK-BT40C

MAZAK-BT50C

44.1 19.1 14.02 7 22 18.80 12.45 M16 17 7  

65.2 25.2 17.7 10 37 28.96 20.83 M24 25 10

MAZAK-BT40

MAZAK-BT50

44.1 19.1 14.02 7 22 18.80 12.45 M16 17 -  

65.2 25.2 17.7 10 37 28.96 20.83 M24 25 -

L
L1

L3
L2

90°

30°

d d1 d2 d4d3d5

L L1 L2 L3 d d1 d2 d3 d4 d5

P40C

P50C

C 60 35 28 5 23 15 10 M16 17 4 0.06

C 85 45 35 8 38 23 17 M24 25 6 0.26

P30

P40

P50

C 43 23 18 4.5 16.5 11 7 M12 12.5 0.03

C 60 35 28 5 23 15 10 M16 17 0.06

C 85 45 35 8 38 23 17 M24 25 0.26

-

-

-

R

G005

Пример заказа: P30

Пример заказа: MAZAK-BT40

Принадлежности и аксессуарыG

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Обозначение
Размеры (мм)

Склад Масса
(кг)

Кл
ю

чи
Ш

тр
ев

ел
я

Ц
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ги
Ви

нт
ы
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и

и а
ксе

ссу
ары



Штревель-адаптер ST

Альтернатива патрона по стандарту DIN2080:
Позволяет уменьшить номенклатуру патронов! ! !
Для этого нужны только соответствующие штревеля и ключи.

Патрон BT (стандарт JIS B6339), преобразованный с помощью штревеля ST
в патрон стандарт DIN2080

Патрон JT (стандарт DIN69871), преобразованный с помощью штревеля ST
в патрон стандарт DIN2080

+ =

+ + =
KST40/KST50

R

G006

Принадлежности и аксессуарыG

Кл
ю
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ссу
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G D1 D2 D3 D4/g6 D5 L1 L2

LD-ST50 M24 39.6 32 25 - 11.5 65.1 25.1 ST50

LD-ST40

G

M16

D1

25

D2

21.1

D3

25

D4/g6

17

D5

7.5

L1

53

L2

25 ST40

K B D1 D2 T H L

KST40 16.5 15.9 6.4 10.4 6.2 24.5 7 M6x25 ST40

KST50 24 25.4 13 19 12.3 29 11 M12x30 ST50

B

L

K

H

D
2D
1

T

GD
4

D
3

L1

L2

D
5

D
2

D
1

Штревель ST

Размеры (мм)
Применимость Масса

(кг)Обозначение Склад

D
5GD
4

L2
L1

D
2 D
1

R

G007

Пример заказа: LD-ST40

Пример заказа: LD-ST50

Пример заказа: KST40

Принадлежности и аксессуарыG

Размеры (мм)
Применимость Масса

(кг)Обозначение Склад

Винт
Размеры (мм)

Применимость Масса
(кг)Обозначение Склад

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Кл
ю

чи
Ш

тр
ев

ел
я
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ы
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и

и а
ксе

ссу
ары



d1

8° d

L1 L2

L

SK06

SK10

SK06-2

-3

-4

-5

-6

SK10-2

-3

-4

-5

-6

-8

-9

-10

Диаметр
зажима

Размер
цанги

Обозначение

1.8～2.0

2.8～3.0

3.5～4.0

4.5～5.0

5.5～6.0

1.75～2.0

2.75～3.0

3.5～4.0

4.5～5.0

5.5～6.0

7.5～8.0

8.5～9.0

9.5～10.0

SK16

SK16-3

-4

-5

-6

-8

-9

-10

-12

-14

-15

-16

2.75～3.0

3.5～4.0

4.5～5.0

5.5～6.0

7.5～8.0

8.5～9.0

9.5～10.0

11.5～12.0

13.5～14.0

14.5～15.0

15.5～16.0

Точность зажима

0
90

8070

60
50

40

30 20

10

0
90

8070

60
50

40

30 20

10

4d

d

 
0Xd  

 
4Xd

Система обозначений цанг SK           

               S K 1 6 - 8 A

Типоразмер соединения

   Диаметр зажимаемого
инструмента

отсутствие кода - цанги общей точности
A - высокоточная цанга

Цанги SK

Цанга SK        

1.0 1.4～ 0.01

1.5 2.9～ 0.01

3.0 5.9～ 0.01 0.005

6.0 9.9～ 0.01 0.005

10.0 17.9～ 0.01 0.005

--

--

-

Диаметр
зажима

Радиальное биение

Цанги общей
точности

Высокоточные
цанги - A

Прецизионные
цанги - P

-

-

SK25

SK25-6

-8

-10

-12

-16

-18

-20

-21

-22

-24

-25

5.5～6.0

7.5～8.0

9.5～10.0

11.5～12.0

15.5～16.0

17.5～18.0

19.5～20.0

20.5～21.0

21.5～22.0

23.5～24.0

24.5～25.0

R

G008

Пример заказа: SK16-4;SK16-10A

Размер
цанги

Размеры (мм)

d d1 L L1 L2

SK06 10.4 7.5 25 3.8 17.4

SK10 15.5 12 30.5 5 21.3

SK16 24.6 18.8 45 8 32

SK25 35.6 28.9 57 8.5 43

Принадлежности и аксессуарыG

Диаметр
зажима

Размер
цанги

Обозначение Диаметр
зажима

Размер
цанги

Обозначение
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чи
Ш

тр
ев
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Ви
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ы

Пр
оч
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Размер
цанги d D D1 D2 L L1 L2 L3 Диапазон зажима

ER11 2.0-7.0 11 11.5 9.5 18 3.8 2.5 2 0.5

ER16
2.0-2.5 16 17 13.8 27.5 6.26 4 2.7 0.5

＞2.5-10.0 16 17 13.8 27.5 6.26 4 2.7 1

ER20
2.0-2.5 20 21 17.4 31.5 6.36 4.8 2.8 0.5

＞2.5-13.0 20 21 17.4 31.5 6.36 4.8 2.8 1

ER25
2.0-2.5 25 26 22 34 6.66 5 3.1 0.5

＞2.5-16.0 25 26 22 34 6.66 5 3.1 1

ER32
2.0-2.5 32 33 29.2 40 7.16 5.5 3.6 0.5

＞2.5-20.0 32 33 29.2 40 7.16 5.5 3.6 1

ER40 3.0-26.0 40 41 36.2 46 7.66 7 4.1 1

16°

L2

L3

L

dD
1

D
2

D

L1

30°

Система обозначений цанг ER:            

Отсутствие кода означает отсутствие подачи СОЖ;
С - цанги с внутренней подачей СОЖ.

Цанги ER

Правильная установка инструмента  

Неправильная установка инструмента

               E R 3 2 - 8 A C - B 6 . 3

отсутствие кода - цанги общей точности
A - высокоточная цанга
P- прецизионная цанга

Цанга ER        
Цанга с внутренним квадратом 6,3 мм.

R

G009

Принадлежности и аксессуарыG

Типоразмер соединения
   Диаметр зажимаемого

инструмента

Кл
ю
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Ш
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Ц
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Ви
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Цанги ER без подачи СОЖ

Точность зажима

3.0 5.9～

10.0 17.9～

27.0 34.0～

R

G010

8070

0
9060

50
40

30 20

10

0
90

8070

60
50

40

30 20

10

4d

d

4xd

0.025 - -

0.015

0.01

0.01

0.015

0.010.02

0.01

0.02

0.02

0.01

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

�
�

2.0 2.9～

6.0 9.9～

18.0 26.9～

ER11-* ER16-* ER20-*

Обозначение Диапазон
зажима

ER11-2 2-1.5 ER16-2 2-1.5 ER20-2 2-1.5

ER11-3 3-2.5 ER16-3 3-2 ER20-3 3-2

ER11-4 4-3.5 ER16-4 4-3 ER20-4 4-3

ER11-5 5-4.5 ER16-5 5-4 ER20-5 5-4 8-7
ER11-6 6-5.5 ER16-6 6-5 ER20-6 6-5 ER25-8 8-7 ER32-9 9-8 ER40-9 9-8
ER11-7 7-6.5 ER16-8 8-7 ER20-8 8-7 ER25-9 9-8 ER32-10 10-9 ER40-10 10-9

ER16-9 9-8 ER20-9 9-8 ER25-10 10-9 ER32-12 12-11 ER40-12 12-11
ER16-10 10-9 ER20-10 10-9 ER25-12 12-11 ER32-14 14-13 ER40-14 14-13

ER20-12

ER20-13

12-11

13-12

ER25-14 14-13 ER32-15 15-14 ER40-15 15-14
ER25-15 15-14 ER32-16 16-15 ER40-16 16-15
ER25-16 16-15 ER32-18 18-17 ER40-18 18-17

ER32-20 20-19 ER40-20 20-19
ER40-21 21-20
ER40-22 22-21
ER40-24 24-23
ER40-25 25-24
ER40-26 26-25

ER25-* ER32-* ER40-*

ER25-3 3-2 ER32-4 4-3 ER40-4 4-3
ER25-4 4-3 ER32-5 5-4 ER40-5 5-4
ER25-5 5-4 ER32-6 6-5 ER40-6 6-5
ER25-6 6-5 ER32-8 8-7 ER40-8

Пример заказа: ER16-4;ER25-10A

Принадлежности и аксессуарыG

0xdДиаметр
зажима

Радиальное биение

Цанги общей
точности

Высокоточные
цанги - A

Прецизионные
цанги - P

Обозначение Диапазон
зажима

Обозначение Диапазон
зажима

Обозначение Диапазон
зажима

Обозначение Диапазон
зажима

Обозначение Диапазон
зажима
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ы
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оч
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R

G011

Пример заказа: HC20-6C

Система обозначений цанг HC:           

               H C 3 2 - 8 A C
Цанга HC        

Точность зажима

0.005 0.0033-25 0.008

P - прицизионная
2.5D биение 0.003

Принадлежности и аксессуарыG
Цанги для гидравлических патронов

Диаметр
зажима

Радиальное биение

Цанги общей
точности

Высокоточные
цанги - A

Прецизионные
цанги - P

Отсутствие кода означает отсутствие
подачи СОЖ;
С - цанги с внутренней подачей СОЖ.

отсутствие кода - цанги общей точности
A - высокоточная цанга
P- прецизионная цанга

Типоразмер соединения
   Диаметр зажимаемого

инструмента

Размеры (мм)
Масса

(кг)Обозначение Склад

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Кл
ю
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Ш
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ев
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я
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ан
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Ви
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ы
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оч
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Цанга для силового патрона -С

Тестовая оправка для гидравлических патронов

L

D

Размер
цанги

C20-*

C25-*

C32-*

C42-*

Диапазон зажима
Размеры (мм)

Масса
(кг)

D L

6,8,10,12,16 26 55.1

6,8,10,12,16,20 30 63

4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,25 38 70

6,8,10,12,16,20,25,32 48 75

Съемник для цанг SK

L

D

GSK Ключ

Обозначение 

CGSK06

CGSK10

CGSK16

CGSK25

Применимость

GSK06

GSK10

GSK16

GSK25

Обозначение 

Обозначение Диаметр
хвостовика

Минимальная
длина зажима

Число оборотов
затяжки

WGSK06

WGSK10

WGSK16

JHXB-KHC06

JHXB-KHC08

JHXB-KHC10

JHXB-KHC12

JHXB-KHC14

JHXB-KHC16

JHXB-KHC18

JHXB-KHC20

JHXB-KHC25

JHXB-KHC32

WGSK25

Размеры (мм)

19.5
27.1

40

55

D L

120
135

180

250

R

G012

Пример заказа: C32-10

6

8

10

12

14

16

18

20

25

32

34

34

39

45

45

48

48

51

56

58

1.5

1.5

1.5

2

2

2

2

3

3

3

4D биение 0.01

Ди
ам

ет
р

хв
ос

то
ви

ка

Принадлежности и аксессуарыG
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HSK Ключ для сопла подачи СОЖ

HSK Сопло подачи СОЖ

L1

L2

Gd
WHSK32

WHSK40

WHSK50

WHSK63

WHSK80

WHSK100

d L1

HSK-32 7.5 107

HSK-40 10.5 112

HSK-50 14.5 117

HSK-63 16.5 122

HSK-80 18 131

HSK-100 22 141

Обозначение Склад Размер конуса
шпинделя

Размер (мм)
Масса

(кг)

0.09

0.10

0.13

0.14

0.15

0.19

CHSK32

CHSK40

CHSK50

CHSK63

CHSK80

CHSK100

G d L1 L2

HSK-32 M10x1 6 5.5 26

HSK-40 M12x1 8 7.5 29.5

HSK-50 M16x1 10 9.5 33

HSK-63 M18x1 12 11.5 36.5

HSK-80 M20x1.5 14 13.5 40

HSK-100 M24x1.5 16 15.5 44

0.005

0.009

0.018

0.027

0.036

0.051

R

G015

Пример заказа: WHSK32

Пример заказа: CHSK32

Принадлежности и аксессуарыG

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Обозначение Склад Размер конуса
шпинделя

Размер (мм)
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D

L

dd

=
Примечание: Необходимо выбрать соответствующую шайбу в соответствии с диаметром инструмента.
Например: если диаметр хвостовика составляет Φ10, выберите RG*-10.

LN11S

LN16S

LN20S

LN25

LN32

LN40

LN11M

LN16M

LN20M

D d L
Обозначение

Размеры (мм)

Применимость

M14X0.75 19 11.3 ER11

M22X1.5 28 17.5 ER16

M25X1.5 34 19.0 ER20

M32X1.5 42 20.0 ER25

M40X1.5 50 22.5 ER32

M50X1.5 63 25.5 ER40

M13X0.75 16 11.3 ER11

M19X1.0 22 17.5 ER16

M24X1.0 28 19 ER20

ER Зажимная гайка

LN16SC

LN20SC

LN25C

LN32C

LN40C

D d L

M22X1.5 28 22.5 ER16

M25X1.5 34 24.0 ER20

M32X1.5 42 25.0 ER25

M40X1.5 50 27.5 ER32

M50X1.5 63 30.5 ER40

ER Зажимная гайка для внутренней подачи СОЖ

dD

L

dD

L

+

GSK Зажимная гайка для внутренней подачи СОЖ

LN-GSK10C

LN-GSK16C

D d L

M22x1 27.1 29.5 SK10

M32x1.5 40.0 36.5 SK16

LN-GSK25C M45x1.5 55.0 42.0 SK25

LN-GSK06

LN-GSK10

LN-GSK16

D d L

M15.5x1 19.5 21.3 SK06

M22x1 27.1 25.0 SK10

M32x1.5 40.0 32.0 SK16

GSK Зажимная гайка

LN-GSK25 M45x1.5 55.0 37.5 SK25

(Гайка для внутренней
подачи СОЖ)

R

G021

D

L

d

Принадлежности и аксессуарыG

Обозначение
Размеры (мм)

Применимость

Обозначение
Размеры (мм)

Применимость

Обозначение
Размеры (мм)

Применимость
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BT Тестовая оправка

dm

L
0.003 A

AT2

A

dm
L

0.003 A

AT2

A

JT40-TSB40-300

JT50-TSB50-350

dm L

JT40 40 300 3.12

JT50 50 350 6.47

JT Тестовая оправка

R

G022

Пример заказа: JT50-TSB50-350

BT30-TSB32-250

BT40-TSB40-300

BT50-TSB50-350

dm L

BT30 32 250 1.60 

BT40 40 300 3.10 

BT50 50 350 6.48 

Пример заказа: BT30-TSB32-250

ISO20-TSB-L100 ISO20 24 100

Принадлежности и аксессуарыG

Обозначение Склад Размер конуса
шпинделя

Размеры (мм) Масса
(кг)

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Обозначение Склад
Размер конуса

шпинделя

Размеры (мм) Масса
(кг)
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HSK Тестовая оправка

Притирочный конус для чистки шпинделя HSK

d

L

L1 (рабочая длина)

L

dmd1

0.003 A

CLHSK32

CLHSK40

CLHSK50

CLHSK63

CLHSK80

CLHSK100

d L

HSK-32 46 140

HSK-40 46 145

HSK-50 55 155

HSK-63 67 170

HSK-80 85 180

HSK-100 105 200

Обозначение Склад Размер конуса
шпинделя

Размеры (мм)
Масса

(кг)

HSK63A-TSB40-300

HSK100A-TSB50-350

d1 dm L L1

HSK-63A 63 40 300 260 3.39

HSK-100A 100 50 350 300 7.02

R

G023

Пример заказа: CLHSK32

Пример заказа: HSK63A-TSB40-300

Принадлежности и аксессуарыG

Постоянное наличие Доступно на складе Изготовление под заказ

Обозначение Склад Размер конуса
шпинделя

Размеры (мм)
Масса

(кг)
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